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Ausschreibungstext

Pos. Menge Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten Preis/
Stück

Gesamt- 
Stück

MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid NP im Wärmedämmverbundsystem integriert, konform nach DIN 4108 
Beiblatt 2:2006-03, Usb< 0,85W/(m²K), gemäß der gültigen EnEV. Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum 
EPS (schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und witterungsbeständig,  
Rollladenkasten mit innenliegenden Holzfaserplatten und herausnehmbarem Deckeldämmkeil sowie Aluminium- 
Abschlussschiene mit 11 mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit Verschlussdeckel System-isy®Rapid, 
inkl. Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers 
einbauen.

Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren  
Abdichtung der Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer 
gemäß Auswahl. 

Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster ist im Lieferumfang 
enthalten.

Kastengrößen (Breite/Höhe in mm): ❏ 260/260 ❏ 280/260 ❏ 300/260 ❏ 365/260

 ❏ 260/280 ❏ 280/280 ❏ 300/280 ❏ 365/280 

 ❏ 260/300 ❏ 280/300 ❏ 300/300 ❏ 365/300

 ❏ Kastengröße gemäß Detail

Kastengröße (Breite/Höhe in mm): ........./......... mm

Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): …...../......... mm

Ausstattung: 
Antriebsart bitte auswählen: 
❏ Motor MHS-mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏ Motor MHS-elektronisch-Funk 
 Typ Somfy PA  Typ: Somfy Ilmo  Typ: Somfy RS 100 io

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Motor MHS mechanisch mit Nothandkurbel 
 Typ Somfy LT NHK

❏ Motor MHS mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏  Motor MHS elektronisch Funk 
 Typ Geiger Touch  Typ Geiger SoftPerfection   Typ: Geiger AIR VW

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Gurt-Minischwenkwickler ❏  Kurbelantrieb -  Kurbelfarbe(weiß) ❏  Maxigurt-Überstand (100 oder 120 mm)

Rollladenpanzer bitte auswählen: 
❏ MBE 52-PVC mit Endleiste EV1 ❏ MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis)

Farbe Rollladenpanzer:........................   Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:.........................  

Zubehör optional:

❏ Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebe-Tür

❏ Zulage Aluminium- Rollladenpanzer in Standardfarben

❏ Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz

❏ Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)  

❏ Zulage MHS Abrolltraverse isy®Clip PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung

❏ Zulage MHS isy®Clip Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm 

❏ Zulage MHS Statikkonsole 

Technische Änderungen vorbehalten          Stand: 01/2017
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Pos. Menge Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten Preis/
Stück

Gesamt- 
Stück

MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid K (Klinker) im zweischaligen Verblendmauerwerk integriert, konform  
nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Usb< 0,85W/(m²K), gemäß der gültigen EnEV. Aufsatzkasten aus  
Polystyrol-Hartschaum EPS (schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und  
witterungsbeständig, Rollladenkasten mit innenliegender Holzfaserplatte und herausnehmbarem Deckel- 
dämmkeil sowie Aluminium-Abschlussschiene mit 11 mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit  
Verschlussdeckel System-isy®Rapid, inkl.-Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff liefern und nach  
den Einbauvorschriften des Herstellers einbauen.

Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren  
Abdichtung der Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer 
gemäß Auswahl. 

Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster ist im Lieferumfang 
enthalten.

Kastengrößen (Breite/Höhe in mm): ❏ 300/260 ❏ 315/260 ❏ 345/260 ❏ 365/260

 ❏ 300/280 ❏ 315/280 ❏ 345/280 ❏ 365/280 

 ❏ 300/300 ❏ 315/300 ❏ 345/300 ❏ 365/300

 ❏ Kastengröße gemäß Detail

Kastengröße (Breite/Höhe in mm): ........./......... mm

Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): …...../......... mm

Ausstattung: 
Antriebsart bitte auswählen: 
❏ Motor MHS-mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏ Motor MHS-elektronisch-Funk 
 Typ Somfy PA  Typ: Somfy Ilmo  Typ: Somfy RS 100 io

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Motor MHS mechanisch mit Nothandkurbel 
 Typ Somfy LT NHK

❏ Motor MHS mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏  Motor MHS elektronisch Funk 
 Typ Geiger Touch   Typ Geiger SoftPerfection  Typ: Geiger AIR VW

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Gurt-Minischwenkwickler ❏  Kurbelantrieb -  Kurbelfarbe(weiß) ❏  Maxigurt-Überstand (100 oder 120 mm)

Rollladenpanzer bitte auswählen: 
❏ MBE 52-PVC mit Endleiste EV1 ❏ MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis)

Farbe Rollladenpanzer:........................   Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:.........................  

Zubehör optional:

❏ Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebe-Tür

❏ Zulage Aluminium- Rollladenpanzer in Standardfarben

❏ Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz

❏ Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)  

❏ Zulage MHS Abrolltraverse isy®Clip PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung

❏ Zulage MHS isy®Clip Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm 

❏ Zulage MHS Statikkonsole 

Technische Änderungen vorbehalten          Stand: 01/2017
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Pos. Menge Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten Preis/
Stück

Gesamt- 
Stück

MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid WDVS im Wärmedämmverbundsystem integriert, konform nach  
DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Usb< 0,85W/(m²K), gemäß der gültigen EnEV. Aufsatzkasten aus Polystyrol- 
Hartschaum EPS (schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und witterungs-
beständig, Rollladenkasten mit innenliegender Holzfaserplatte und herausnehmbarem Deckeldämmkeil  
sowie Aluminium-Abschlussschiene mit 11 mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit Verschlussdeckel  
System-isy®Rapid, inkl.-Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff liefern und nach den Einbau- 
vorschriften des Herstellers einbauen.

Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren  
Abdichtung der Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer 
gemäß Auswahl. 

Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster ist im Lieferumfang 
enthalten.

Kastengrößen (Breite/Höhe in mm): ❏ 260/260 ❏ 280/260 ❏ 300/260 ❏ 365/260

 ❏ 260/280 ❏ 280/280 ❏ 300/280 ❏ 365/280 

 ❏ 260/300 ❏ 280/300 ❏ 300/300 ❏ 365/300

 ❏ Kastengröße gemäß Detail

Kastengröße (Breite/Höhe in mm): ........./......... mm

Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): …...../......... mm

Ausstattung: 
Antriebsart bitte auswählen: 
❏ Motor MHS-mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏ Motor MHS-elektronisch-Funk 
 Typ Somfy PA  Typ: Somfy Ilmo  Typ: Somfy RS 100 io

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Motor MHS mechanisch mit Nothandkurbel 
 Typ Somfy LT NHK

❏ Motor MHS mechanisch ❏ Motor MHS-elektronisch-Standard ❏  Motor MHS elektronisch Funk 
 Typ Geiger Touch   Typ Geiger SoftPerfection  Typ: Geiger AIR VW

    ❏  Bedienelement / Funkzubehör:...........

❏ Gurt-Minischwenkwickler ❏  Kurbelantrieb -  Kurbelfarbe(weiß) ❏  Maxigurt-Überstand (100 oder 120 mm)

Rollladenpanzer bitte auswählen: 
❏ MBE 52-PVC mit Endleiste EV1 ❏ MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis)

Farbe Rollladenpanzer:........................   Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:.........................  

Zubehör optional:

❏ Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebe-Tür

❏ Zulage Aluminium- Rollladenpanzer in Standardfarben

❏ Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz

❏ Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)  

❏ Zulage MHS Abrolltraverse isy®Clip PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung

❏ Zulage MHS isy®Clip Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm 

❏ Zulage MHS Statikkonsole 

Technische Änderungen vorbehalten          Stand: 01/2017

Ausschreibungstext
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Ausschreibungstext

Seite 1 von 1 
 

AUSSCHREIBUNGSTEXT 
isy®Rapid 
Aufsatzrollladenkasten mit raumseitigem Verschlussdeckel  

 
 
  Systembezeichnung: 

 
 
Hersteller: 
 
 

MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid 
 
 
MHS Baunormteile GmbH & Co.KG, Bieberkamp 67-73, 58710 Menden 
Telefon: +49 (2373) – 9883-0 
Telefax: +49 (2373) – 988319 
e-mail: info@mhs.de 
 

Pos Menge 
Stk. Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten 

   
MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid Kombi  zur gemeinsamen Aufnahme von Rollladen und Raffstore, 
konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Usb< 0,85W/(m²K), gemäß der gültigen EnEV. 
Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum EPS(schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und 
witterungsbeständig, Rollladenkasten mit innenliegenden Holzfaserplatten und herausnehmbaren Deckeldämmkeil sowie 
Aluminium -Abschlussschiene mit 11mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit Verschlussdeckel System-isy®Rapid, inkl.-
Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff. 
Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren Abdichtung der 
Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer gemäß Auswahl. 
Befestigungsstreifen für den Raffstore aus Kunststoff. Schachtbreite standardmäßig für die Aufnahme von einem 
Raffstorebehang 80mm Lamellenbreite beidseitig gebördelt, Kopfleiste mit Wendelager und Unterleiste.  
Einschließlich Behangführung aus Aluminium 26x23mm mit Gummikeder und Befestigungskonsolen in Standardfarben. 
Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster im Lieferumfang enthalten. 
 
 
Kastengrößen 

  (Breite/Höhe innen/außen):        425x300/330                           395x300/330                        405x300/330   
Kastenausführung:              NP (monolitisch)                  K (Klinker)               WDVS (Wärmedämmverbundsystem) 
                                                              
                                       Kastengröße gemäß Detail 
                                                               
                                                                  
Kastengröße (Breite/Höhe in mm):  .................. / .................  mm 
 
Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): ……………./  ................  mm 
 
Ausstattung: 
Antriebsart bitte auswählen: 
 
Rollladenmotor: 
 Motor MHS-mechanisch   Motor MHS-elektronisch-Standard                       Motor MHS-elektronisch-Funk 
                                                                                                                              Bedienelement / Funkzubehör: 
 
Raffstoremotor: 
 Motor MHS mechanisch                       Motor MHS Funk  
 
 
Rollladenpanzer bitte auswählen: 
 MBE 52-PVC mit Endleiste EV1   MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis) 
 
Farbe Rollladenpanzer:  ........................  Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:  .............  
 
Farbe Raffstore: Standardfarben  
 
Zubehör optional: 
 Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebetür 
 
 Zulage Aluminium- Rolladenpanzer in Standardfarben 
 
 Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz 
 
 Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)   .............  
 
 Zulage MHS Abrolltraverse isy®Clip PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung 
     
 Zulage MHS isy®Clip Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm  
 
 Zulage MHS Statikkonsole   

   
Technische Änderungen vorbehalten Stand: 01/2017 
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Allgemeines
Sämtliche Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem  
vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Wir behalten uns vor,  
Änderungen an unseren Produkten sowie dem Zubehör vorzunehmen.

Bei Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann MHS keine Garantie für die Stabilität,  
Funktionsfähigkeit und die in den Unterlagen angegebenen Werte der Produkte übernehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auf www.mhs.de einsehbar.

Sicherheitshinweise
Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischen Unterlagen 
sind ergänzend zu beachten.

Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine,  
unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und  
Vollständigkeit sind beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind  
ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten  
abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien  
und Systemzulassungen sind zu beachten.

Alle Maßgaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol- aufgrund  
unterschiedlicher Abkühl-Aushärtungsverhalten ausweisen. Die tatsächliche Maße (Rollraum etc.) sind vor Ort  
zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum(„Luft“) vorzusehen.

Wichtige Hinweise
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